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En choisissant un appareil Pugh anticalcaire, vous optez pour une
solution simple et efficace contre le calcaire.

Nos appareils sont spécialement congus pour éliminer au maximum les
désagréments produits par les eaux riches en calcaire ainsi que les eaux
corrosives.

DOMAINE D’APPLICATION

Traitement des eaux calcaires :
A chaque situation, son modéle :

TYPE 30 : Capacité (Qn) 50 L/jour
* Se place sur l'alimentation en eau froide (Fig. 1)
* |déal pour protéger le circuit d’eau chaude de petite capacité (boiler cuisine)

TYPE 75 : Capacité (Qn) 250 L/jour

* Se place sur l'alimentation en eau froide (Fig. 2)

* |déal pour protéger le circuit d’eau chaude de moyenne capacité
(boiler, chauffe eau)

TYPE 150B : Capacité (Qn) 500 L/jour

» Se place sur l'alimentation eau froide (Fig. 3A) ou directement apres le
compteur d’eau (Fig. 3B)

e |déal pour protéger TOUTE votre installation d’eau chaude (boiler,...)

TYPE 150 : Capacité (Qn) 500 L/jour
» Se place sur l'alimentation eau froide (Fig. 4A) ou directement apres le
compteur d’eau (Fig. 4B)

Traitement des eaux corrosives :

Pour éviter les dommages causés par les eaux corrosives en contact avec
des surfaces métalliques, installer et entretenir 'appareil selon les mémes
indications. Dans ce cas précis, les débits journaliers d’eau corrosive ne
doivent toutefois pas excéder les Qn/2. (Ex. avec Type 150B : 500L/2 = 250L/J)
Le traitement sera optimal 3 a 4 semaines apres la mise en service.
Linhibition des effets de la corrosion étant obtenue par la formation d’un
mince film de métaphosphate sur les parois du boiler et des conduites.

En cas de non-utilisation prolongée de I'appareil (7 jours et plus), enlever
la (les) cartouche(s) et laissez sécher a I'abri de 'humidité.




| ! TYPE 30

Raccordement 12” Male x 12” Femelle.

TYPE 75 ET 150B
Raccordement 34” Femelle.

TYPE 150
Raccordement 1” Male.

PLACEMENT

Pour préserver le bon fonctionnement de l'appareil, il est impératif que
celui-ci soi éloigné de toute source de chaleur externe pouvant acceélérer
la dissolution de la charge active contenue dans la cartouche.

Pour permettre le renouvellement des cartouches, il est nécessaire de
prévoir lors de la pose de I'appareil, un acces facile au couvercle.

Un espace de 10 cm pour le modéle 30 et 20 cm pour les modeles 75,
150B et 150 est conseillé.

Bien que pouvant fonctionner dans les 2 positions, il est conseillé d’instal-
ler appareil sur une tuyauterie horizontale.

La fleche sur 'appareil indique le sens de circulation de I'eau.

Pour permettre d’isoler I'appareil lors du changement de cartouche et
pour répondre aux diverses directives en vigueur, nous vous conseillons
de respecter les différentes flgures de placement reprises en annexe.
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MISE EN SERVICE | ‘

TYPE 30: ) ¢

- Apreés installation (Voir annexe 2), ouvrir progresswement la vanne d’arrét.
Lappareil'se remplit d’eau. P A

- Vérifier I'étanchéité de's joints. ..o o 5 e a8

- Aucungréglage n'est nécessaire. ®g b it
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TYPES 75 1508 ET150 VoS |
7 7= Apres installation (Vo:r annexe 2)s dewsser le, Qgeur d’air (Voir annexe 1)
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INSTALLATIE / INSTALLATION

Legenden voor de installatiefiguren
Légendes pour les Fig. d’installation

0 Aansluiting voor verbindingsmoer 9 Bevestigingsbeugel a Beugel
Raccord a écrou mobile Collier de fixation Etrier
@ Stopkraan @ Aansluiting 3/4" M
Vanne d'arrét Raccord 3/4" M
@ Klep anti-terugslag type EA @ Kogelkraan, geintegreerde terugslagklep
Clapet anfi-retour type EA Vanne a bille anti-retour intégré
Fig. 1
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Met onze installatiekit / Avec notre kit d’installation —
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Installatie voor de boiler, waterverwarmer,...
Installation avant boiler, chauffe-eau,...

Fig. 3A

TYPE 150B

Met onze installatiekit / Avec notre kit d'installation

Installatie na de waterteller
Installation apres compteur d’eau

Fig. 3B

Met onze installatiekit / Avec notre kit d'installation
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TYPE 150
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Installatie voor de boiler, waterverwarmer,... | o
Installation avant boiler, chauffe-eau,...
Fig. 4A
_’;Iﬁ
)
@

Installatie na de waterteller
Installation apres compteur d’eau

Fig. 4B (1
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