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ONTWORPEN EN AANBEVOLEN 
DOOR PROFESSIONALS 

• Een uitgebreid gamma waterontharders ontworpen
in functie van de huidige vereisten

• Uitgerust met een waterteller die de regeneratie inschakelt
no het volledig verbruik van de wisselingscapaciteit en
een mengkraan om de onthardingsgraad of te stellen

• Dubbele beveiliging om het overlopen tijdens de regeneratie
te vermijden

• By-pass voor het overbruggen, stelt de waterontharder

tijdelijk buiten werking {tuinbesproeiing, ... )

CONCU ET RECOMMANDE 
PAR DES PROFESSIONNELS 
• Large eventail d'adoucisseurs conc;us en fonction

des applications reelles et pratiques

• Equipes d'un compteur d'eau declenchant la
regeneration apres utilisation complete de la capacite

d'echange de la resine et d'un mitigeur d'eau pour 
regler le degre d'adoucissement 

• Double securite afin d'eviter tout debordement
pendant la phase de regeneration

• By-pass de derivation qui met l'adoucisseur

hors fonction {arrosage jardin, ... ) 

_ubill 



ADOUCISSEUR D' EAU "TUBIMETER" WATERONTHARDER 

DE KWALITEIT VAN HET WATER, 

EEN PRIORITEIT! 

Water is de bran van het leven en onmisbaar in ons 

dagelijks bestaan. In contact met kalkrotsen is water 

over het algemeen hard* en kan onherstelbare 

schade aanrichten (kalkaanslag, corrosie) aan 

ondermeer sanitair en huishoudtoestellen. 

Met zacht water kunt U werkelijk besparen. 

Bovendien kan het verbruik van wasmiddelen met 

de helft verminderd warden moor oak uw persoonlijk 

comfort vaart er wel bij. 

U apprecieert des te meer de zachtheid van uw 

huid, de levensduur en soepelheid van uw linnen of 

het gemakkelijk onderhoud van uw sanitair. 

LA QUALITE DE L'EAU, UNE PRIORITE ! 

L'eau, source de vie, est indispensable a notre 

quotidien. Cependant, en contact avec des 

roches calcaires, l'eau sera generalement dure* 

et pourra occasionner des dommages irreversibles 

(entartrage, corrosion) aux sanitaires, appareils 

menagers, ... 

En adoucissant l'eau, vous faites done de reelles 

economies. En outre, la consommation de deter

gents lessives peut etre reduite de moitie. 

Et n'oublions pas votre confort personnel. 

Vous apprecierez d'autant plus la douceur de votre 

peau, la longevite et la souplesse de votre linge ou 

la simplicite d'entretien de vos sanitaires. 

*De hydrotimetrische titel (TH) bepaalt hoe hard het water is (hoeveel kalk het bevat)
*C'est le titre hydrotimetrique (TH) qui mesure la durete de l'eau (sa teneur en calcaire) 



DE WATERONTHARDING, 

EEN METHODE DIE HAAR SPOREN HEEFT VERDIEND 

De waterontharder Tubilite® werkt volgens het principe 

van ionenuitwisseling op kunsthars. Het horde water 

(geladen met calcium) stroomt door duizenden hars

microsferen die het filtreren en transformeren in zacht 

water door het calcium vast te houden. Wanneer het 

hars verzadigd is, schakelt de waterontharder over 

naar regeneratie. Na het wassen tegen de stroom in (of 

«Backwash»), goat de regeneratie verder met het 

opzuigen van de pekeloplossing dot met een speciaal 

zout verkregen is. 

Dit inzouten maakt het mogelijk het calcium uit het 

hars te verwijderen. Ten slotte wordt het hars een laatste 

keer gespoeld. Deze regeneratie is perfect geauto

matiseerd en voorgeprogrammeerd in functie van het 

verbruik en de kwaliteit van het water (ongeveer om de 

6 dagen). 

Het natriumgehalte in het ontharde water kan bij 

een normaal voedingsregime als verwaarloosbaar 

beschouwd warden. 

L'ADOUCISSEMENT DE L'EAU, 

UN PROCEDE QUI A FAIT SES PREUVES 

L'adoucisseur d'eau Tubilite® fonctionne selon le principe 

des resines echangeuses d'ions. L'eau calcaire (chargee 

en calcium) posse au travers de milliers de microspheres 

de resine qui la filtrent et la transforment en eau douce 

en retenant le calcium. Lorsque la resine est saturee, 

l'adoucisseur posse en phase de regeneration. 

Apres un lavage a contre-courant (ou «Backwash»), la 

regeneration se poursuit par aspiration d'une saumure 

obtenue avec un sel special. Ce procede permet d'eli

miner le calcium de la resine. Arrive enfin le rin�age final 

des resines. La regeneration est parfaitement automa

tisee et preprogrammee en fonction de la consomma

tion et de la qualite de l'eau (environ tous les 6 jours). 

Remarquons que l'apport en sodium de l'eau adoucie 

peut etre considere comme negligeable dons un regime 

alimentaire normal. 

Eou douce (ions sodium) 

Zocht water (notriumionen) 



En service Débit d’eau en cours
In dienst Huidige waterstroom



DISPLAY ACTIEF 
Als de klep werkt, verschijnen 
afwisselend het uur en het 
resterende watervolume, in 
liter. 

UUR INSTELLEN 

Weergave uur 

Affichage de /'heure 

Orn het uur �r minuut in te stellen, druk op
toets 6 of �- Houdt de knop ingedrukt om 
de tijd sneller in te stellen. 

VERMELDING TIJDENS REGENERATIE 
Tijdens de regeneratie geeft de klep het nummer 
van de cyclus weer (knipperend display) 
alsook de resterende tijd (vast display). 
Het display komt in "service" mode 
terug wanneer alle fasen zijn uitgevoerd. 

Weergave watervolume 
Affichage du volume 

d'eau restant 

REGLAGE DE L'HEURE 

AFFICHAGE PENDANT LE SERVICE 
Lorsque la vanne est en 
service, l'affichage indique 
en alternance l'heure et le 
volume d'eau restant, en litre. 

Pour regler l'heure, faire defiler les minutes en 
appuyant sur les touches a ou �- Maintenez 
la touche enfoncee pour un reglage accelere. 

AFFICHAGE PENDANT LA REGENERATION 
Pendant la regeneration, la vanne indique le cycle 
de regeneration a atteindre (affichage clignotant) 

ou atteint, ainsi que la duree du cycle 
en cours restant. Lorsque tous les cycles 
de regeneration ont ete effectues, 
la vanne retourne en position "service". 

Cyc/us BW - 4 minuten 59 sec

lilll 11 IIH I � I Cycle BW - 4 minutes 59 sec 1!1!!J 

MANUELE REGENERATIE 
Er zijn twee mogelijkheden: 

1 / Druk kortstondig op toets � 
• als een directe regeneratie geprogrammeerd

is, start deze onmiddelijk.
• bij een uitgestelde regeneratie, knippert

het icoon � en de regeneratie start
op de ingestelde tijd.

2/ Druk gedurende 5 seconden op toets �
De regeneratie start onmidellijk. 

NAAR EEN VOLGENDE REGENERATIECYCLUS 
OVERSCHAKELEN 
Druk op toets � om naar een volgende fase over 
te goon, behalve als de klep zich al in een over
gangsfase bevindt. (- - - -) 

BEDIENING BIJ STROOMONDERBREKING 
lngeval van stroomonderbreking werkt het systeem 
niet meer en de regeneratie wordt uitgesteld. Eens 
de stroomtoevoer hersteld is, worden de opge
slagen gegevens hersteld. Een tout uur wijst op 
een stroomonderbreking. Was het toestel aan 
het regenereren? Deze wordt voortgezet eens de 
stroomtoevoer hersteld is. 

REGENERATION MANUELLE 
Deux solutions sont envisageables : 

1 / Appuyer et relocher la touche � 
• si une regeneration immediate est prevue,

elle debutera aussitot.
• si une regeneration retardee est prevue,

l'icone � clignotera et la regeneration
debutera selon la programmation.

2/ Appuyer et maintenir la touche � pendant 
5 secondes. 
La regeneration debute instantanement. 

PASSAGE RAPIDE D'UN CYCLE DE REGENERATION 
A UN AUTRE 
Appuyer sur la touche � pour passer d'un cycle 
a un autre. Sauf si la vanne est deja en phase de 
transition. (- - - -) 

FONCTIONNEMENT PENDANT UNE COUPURE ELECTRIQUE 
Pendant une coupure, le systeme electronique 
est inoperant et tout depart en regeneration est 
retarde. Lorsque le courant est retabli, le systeme 
electronique restaure toutes les informations stoc
kees avant coupure et affiche une heure erronee. 
Si une regeneration etait en cours, 
cette derniere se poursuivra des 
la remise sous tension. 



ADOUCISSEUR D' EAU "TUBIMETER" 

Bronzen monoblok 

Monobloc en bronze 

De By-pass voor over
brugging. Omschakeling 
van zacht naar hard 
water door de rode hen
del in "By-pass" positie te 
plaatsen. Nuttig bij het 
sproeien, het wassen van 
de wagen, ... 

By-pass de derivation 
Pour passage en 
eau dure. 
Faire pivoter le levier 
rouge en position 
"By-pass" (arrosage 
jardin, lavage voiture, ... ) 

WATERONTHARDER 

lngebouwde mengkraan 
Mengt de gewenste hoeveelheid hard distribu
tiewater met het zachte water van de ontharder. 
Draai aan het kartelwieltje boven de mengkraan 
tot de pijl met de gewenste graadverdeling op de 
schijf overeenkomt (%) 

Mitigeur d'eau integre 
Melange la quantite souhaitee d'eau calcaire 
d'emtree avec l'eau adoucie de sortie. Regler en 
tournant la molette placee sur le dessus du mitigeur 
jusqu'a ce que la fleche affiche la gradation 
correcte sur le cadran en %) 

�� 
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ADOUCISSEUR D' EAU "TUBIMETER" 

Ontdek onze andere waterontharders 

Decouvrez nos autres adoucisseurs d'eau 

Pugh & Co. International 

Blvd. Louis Schmidt 3/B4 - B-1040 Brussels - Belgium
© +32 2 739 45 75 D +32 2 732 22 33 
tubilite@pugh.be www.pugh.be
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